Załącznik nr 6- Lampa operacyjna – 2 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………….

Typ /model: ……………………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto

* Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK” 

** Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem konkretnych wartości

Wymagania ogólne:

	[bookmark: _GoBack]Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Lampa operacyjna 2 ramienna, wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (lampa główna i satelita) mocowane na wspólnym zawieszeniu. Lampa przystosowana do zamontowania do istniejącego zawieszenia sufitowego nie wymagając rozbierania sufitu
	TAK**
PODAĆ
	

	2. 
	Każda lampa mocowana na oddzielnym układzie ramion podwójnych, (w tym jedno ramię uchylne) oraz dwuczęściowej obejmie, zapewniającej wysoką mobilność tzn. możliwość obrotu we wszystkich przegubach o kąt 360°
	TAK**
PODAĆ
	

	3. 
	Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię diod świecących LED.
Oprawy wyposażone w jednakowe moduły LED imitujące homogenne światło bezcieniowe (nie dopuszcza się rozwiązań oświetleniowych z różnokolorowymi modułami oświetlającymi )
	TAK *
	

	4. 
	Czasze oświetleniowe okrągłe, płaskie
	TAK*
	

	5. 
	Uchwyty „brudne” (min.2 szt. na oprawę) na obrzeżu czaszy, umożliwiające manipulowanie lampą przez personel pomocniczy
	TAK**
PODAĆ
	

	6. 
	Lampa główna:
- średnica zewnętrzna 65 cm - 75 cm 
- zakres regulacji średnicy pola operacyjnego przy pomocy uchwytu lampy w zakresie: co najmniej 20 - 30 cm (+ 5 cm)
(ze względu na bezpieczeństwo nie dopuszcza się rozwiązania umożliwiającego zmianę średnicy pola operacyjnego przez osobę brudną np. z panelu ściennego lub panelu przy lampie)
- przygotowana do szybkiego montażu wymiennej kamery HD zlokalizowanej w centralnej części oprawy. Montaż / demontaż bez użycia narzędzi. Ze względu na funkcjonalność, kamera nie może spełniać jednocześnie funkcji uchwytu do przemieszczania czaszy lampy
- matryca diodowa złożona z maksymalnie 50 modułów świetlnych, emitująca światło homogenne
- natężenie światła EC w odległości 1m min. 160 kLux / 1 m.
- Średnica oświetlanego pola przy oświetleniu 10% Ec (d10) min.200 mm
- średnica oświetlanego pola przy oświetleniu 50% Ec (d50) min.100 mm
- głębia oświetlenia L1 + L2 min.1450 mm
- pobór mocy nie większy niż 70W
	TAK**
PODAĆ
	

	7. 
	Satelita:
- Lampy o średnicy zewnętrznej 50 cm - 60 cm
- zakres regulacji średnicy pola operacyjnego przy pomocy uchwytu lampy w zakresie: co najmniej 17 - 27 cm (+ 5 cm)
(ze względu na bezpieczeństwo nie dopuszcza się rozwiązania umożliwiającego zmianę średnicy pola operacyjnego przez osobę brudną np. z panelu ściennego lub panelu przy lampie)
- matryca diodowa złożona z maksymalnie 35 modułów świetlnych, emitujących homogenne światło
- Natężenie światła EC w odległości 1m min. 140 kLux / 1 m
- średnica oświetlanego pola przy oświetleniu 10% Ec (d10) min.170 mm
- średnica oświetlanego pola przy oświetleniu 50% Ec (d50) min.100 mm
- Głębia oświetlenia L1 + L2 min.1200mm
- pobór mocy nie większy niż 50W
	TAK** PODAĆ
	

	8. 
	Średnica oświetlanego pola przy oświetleniu 50% Ec (d50) min.100mm dla każdej z czasz
	TAK** PODAĆ
	

	9. 
	Współczynnik odwzorowania barw R9 dla każdej z opraw- R9: min. 90
	TAK** PODAĆ 
	

	10. 
	Współczynnik odwzorowania barw dla każdej z opraw- Ra: min. 95
	TAK** PODAĆ
	

	11. 
	Temperatura barwowa 4500°K (+/- 100K) dla każdej z czasz
	TAK** PODAĆ
	

	12. 
	Szybka synchronizacja parametrów świetlnych obu opraw lampy
(T barwowa, natężenie oświetlenia) dostępna przez przycisk na panelu lampy
	TAK*
	

	13. 
	Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 0,5ºC.
	TAK**
PODAĆ
	

	14. 
	Każda z czasz wyposażona w funkcję doświetlenia centralnej części pola oświetlanego polegająca na szybkim zwiększeniu natężenia oświetlenia diod położonych w centrum oprawy przy zachowaniu założonego EC lampy; funkcja włączana przez czystego operatora z uchwytu i personel pomocniczy z panelu .
	TAK* 
	

	15. 
	Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 50 - 100 %, oddzielnie dla każdej czaszy.
	TAK** PODAĆ
	

	16. 
	Każda z opraw wyposażona w panel, umieszczony na czaszach:
- włącz/ wyłącz
- doświetlenie centralnej części pola operacyjnego
- włączanie wskaźnika laserowego
- funkcja oświetlenia endoskopowego polegająca na szybkim obniżeniu natężenia oświetlenia lampy do wartości 2-5% wartości EC
- Regulacja Temperatury barwowej
- regulacja natężenia oświetlenia
- synchronizacja zapewniająca zmianę parametrów na wszystkich czaszach jednocześnie
	TAK** PODAĆ
	

	17. 
	Żywotność układu świetlnego min. 50 000 h

	TAK** PODAĆ

	

	18. 
	Obszar roboczy każdej z czasz min. 60-150cm
	TAK PODAĆ

	

	19. 
	Zapasowe uchwyty wielorazowe, jednakowe dla wszystkich opraw z możliwością sterylizowania w autoklawie – minimum 5 kpl.=10szt, uchwytów na 1 zestaw
	TAK** PODAĆ
	

	20. 
	Sterylizowalne uchwyty z możliwością regulacji średnicy pola oświetlanego oraz dodatkową możliwością doświetlenia pola operacyjnego oświetleniem penetrującym. Funkcje włączane z poziomu sterylnego uchwytu.
	TAK*
	

	21. 
	Wskaźnik laserowy- włączany z panelu lampy oraz możliwość przypisania funkcji do sterylizowalnego uchwytu, umożliwiającego włączanie laseru przez czystego operatora. Zadaniem wskaźnika jest ułatwienie pozycjonowania lampy w trakcie zabiegu, to znaczy oś świetlna wskaźnika powinna być zbieżna z osią optyczną kamery medycznej. Wskaźnik laserowy powinien być automatycznie wyłączany po czasie krótszym niż 1minuta
	TAK**
PODAĆ

	

	22. 
	Każda z opraw wyposażona dodatkowo w panel naścienny z funkcjami:
- włącz/ wyłącz
- doświetlenie centralnej części pola operacyjnego
- włączanie wskaźnika laserowego
- funkcja oświetlenia endoskopowego polegająca na szybkim obniżeniu natężenia oświetlenia lampy do wartości 2-5% wartości EC
- Regulacja Temperatury barwowej
- regulacja natężenia oświetlenia
- synchronizacja zapewniająca zmianę parametrów na obu czaszach jednocześnie
	TAK** PODAĆ
	

	23. 
	Możliwość pozycjonowania min. jednej czaszy na wysokość min 1200 mm od posadzki
	TAK** PODAĆ
	

	24. 
	Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej: 
wysokość do sufitu podwieszonego od posadzki: 3000 mm
	TAK*
	

	Wymagania dodatkowe

	25. 
	Okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
	TAK** PODAĆ
	

	26. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu (w co najmniej dwóch terminach podanych przez zamawiającego) w cenie urządzenia. 
Montaż do istniejącej konstrukcji sufitowej polegający m.in. na: demontażu starej lampy (obecnie zamontowane lampy: Dr. MACH 500DF/380DF) w terminie 2 dni roboczych
	TAK** PODAĆ
	

	27. 
	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
	TAK*
	

	28. 
	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: 
· karta gwarancyjna w języku polskim
· instrukcję obsługi w języku polskim
· wykaz autoryzowanych punktów serwisowych
· paszport techniczny
	TAK*
	

	29. 
	Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie demonstracyjny
	TAK*
	

	30. 
	Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy – 3 tego samego elementu
	TAK** PODAĆ
	

	31. 
	Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii do 72 h licząc w dniach roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK** PODAĆ
	

	32. 
	Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta
	TAK*
	

	33. 
	Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym
	TAK** PODAĆ
	

	34. 
	Oferowany sprzęt będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów
	TAK*
	

	35. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK**
PODAĆ
	

	36. 
	Dokument producenta informujący o konieczności wymiany podzespołów/części/elementów obowiązkowych podczas przeglądów technicznych
	TAK*
	







.........................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób
 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)










