Załącznik nr 4:     Zestaw laparoskopowy – 3 szt. :

1) Zestaw laparoskopowy I– 1 szt.:

Nazwa producenta:		            ……………………………………………………….

Rok produkcji:				……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto   

* Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK”  
[bookmark: _GoBack]
**  Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem  konkretnych wartości

Wymagania ogólne:

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Optyka laparoskopowa 10 mm, 0 stopni, z uniwersalnym okularem, dł. robocza  300 mm (+/- 10 mm) Możliwość sterylizacji w autoklawie. – 2 szt. 
Sprzęt kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego konsolą kamery 1188 HD firmy Stryker
	TAK**
PODAĆ
	

	2. 
	Optyka laparoskopowa 10 mm, 30 stopni, z uniwersalnym okularem, dł. robocza  300 mm (+/- 10 mm). Możliwość sterylizacji w autoklawie.  – 1 szt. 
Sprzęt kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego Konsolą Kamery 1188 HD firmy Stryker
	TAK**
PODAĆ
	

	3. 
	Światłowód o średnicy  5 mm (+/- 0,5 mm), długości 300 cm (+/- 50cm), z systemem identyfikacji kolorami – 5 szt.
Sprzęt kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego Źródłem Światła  X8000 firmy Stryker
	TAK**
PODAĆ
	

	4. 
	Kabel wysokiej częstotliwości do instrumentów , monopolarny, długość minimum  400 cm (+/- 100 cm) , współpracujący z diatermią ERBE/ACC/ICC – 5 szt.
	TAK**
PODAĆ
	

	5. 
	Trokar 5,5 mm (+/- 0,5 mm)  z automatyczną funkcją ochronną, współpracujący z prowadnicą trokaru o długości roboczej 100mm, średnicy 5,5mm (+/- 0,5 mm); W zestawie płaszcz z zakończeniem lancetowatym  dwukrawędziowym, uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym – 4 szt.
	TAK**
PODAĆ
	

	6. 
	Trokar 5,5mm (+/- 0,5 mm)  ze szpicem trójgraniastym, do prowadnicy o długości roboczej 100mm (+/-  5 mm) – 4 sztuki.
	TAK**
PODAĆ
	

	7. 
	Prowadnica  trokaru  5,5mm (+/- 0,5 mm)  z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka prosta, długość robocza 100 mm (+/-  5 mm), gładka, z kurkiem– 8 sztuk.
	TAK**
PODAĆ
	

	8. 
	Trokar 10mm (+ 1 mm)  z automatyczną funkcją ochronną. 
W zestawie płaszcz z zakończeniem lancetowatym dwukrawędziowym, uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym do prowadnicy trokaru 10mm (+ 1 mm) o długości roboczej 100mm (+/-  5 mm)  – 4 sztuki.
	TAK**
PODAĆ
	

	9. 
	Trokar 10mm (+ 1 mm)  ze szpicem trójgraniastym, do prowadnicy o długości roboczej 100mm (+/-  5 mm)  – 4 sztuki.
	TAK**
PODAĆ
	

	10. 
	Prowadnica  trokaru  10mm (+ 1 mm) z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka prosta, długość robocza 100 mm (+/-  5 mm), gładka, z kurkiem – 8 sztuk.
	TAK**
PODAĆ
	

	11. 
	Adapter redukujący  z 10 mm (+ 1 mm)  na 5,5 mm (+/- 0,5 mm) – 4 szt.  W zestawie uszczelki min. 20szt
	TAK** PODAĆ
	

	12. 
	Igła Veressa długość 120 mm (standard), wielorazowa – 4 sztuki.
	TAK** PODAĆ

	

	13. 
	Igła Veressa długość  150 mm, wielorazowa – 1 sztuka.
	TAK** PODAĆ
	

	Wymagania dodatkowe

	Okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
	TAK**
PODAĆ
	

	Autoryzowany serwis
	TAK**
PODAĆ 
	

	Możliwość  sterylizacji w autoklawach parowych w temperaturze 134º C
	TAK**
PODAĆ
	

	Narzędzia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, dobrej jakości, o  wysokiej trwałości.
	TAK*

	

	Szkolenie personelu z zakresu używania, konserwacji i sterylizacji narzędzi w dwóch różnych terminach wskazanych przez Zamawiającego
	TAK*

	

	Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie
	TAK*

	




.........................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
















2) Zestaw laparoskopowy II– 1szt.:

Nazwa producenta:		            ……………………………………………………….

Rok produkcji:				……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto    

* Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK”  

**  Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem  konkretnych wartości

Wymagania ogólne:

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Kleszczyki do chwytania i disekcji.  Obie szczęki ruchome typu "Maryland Dissector".  Monopolarne.   Długość robocza 330 mm (+/-  20 mm)   Średnica 5 mm. W komplecie wkład, płaszcz izolowany, uchwyt z blokadą, z przyłączem HF – 5 sztuk.
	TAK** PODAĆ
	

	2. 
	Rurka  z funkcją koagulacji, monopolarna, z kanałem ssąco-płuczącym,  o średnicy 5 mm, dł. robocza 310mm (+ 20 mm)  - 4 sztuki
	TAK** PODAĆ 
	

	3. 
	Rurka z kanałem ssąco-płuczącym,  o średnicy 10 mm, dł. robocza 310mm (+ 20 mm)  - 2 sztuki
	TAK** PODAĆ
	

	4. 
	Elektroda hakowa , monopolarna o średnicy 5 mm, i długości  roboczej 330 mm (+/-  20 mm)- 5 sztuk.
	TAK** PODAĆ
	

	5. 
	Nożyczki wygięte w lewo.  Obie szczęki ruchome.  Typ "Metzenbaum". Monopolarne.  Długość robocza 330 mm (+/-  20 mm). Długość szczęk 23mm (- 3 mm). Średnica 5 mm. W komplecie wkład, płaszcz izolowany,  uchwyt bez blokady, z przyłączem HF - 5 sztuk.
	TAK** PODAĆ
	

	6. 
	Nożyczki wygięte.  Obie szczęki ruchome.  Monopolarne.  Długość robocza 330 mm (+/-  20 mm). Długość szczęk 26mm (+/- 1 mm), szczęki drobnozębne. Średnica 5 mm. W komplecie wkład, płaszcz izolowany,  uchwyt bez blokady, z przyłączem HF – 1  sztuka.
	TAK** PODAĆ
	

	7. 
	Klipsownica laparoskopowa, stalowa wielorazowego użytku, obrotowa, rotacja tubusa 360° o średnicy Ø10 mm i długości roboczej 330 mm (+/-  20 mm)   z portem luer - lock do mycia.
Wewnętrzna część rękojeści ruchoma, zewnętrzna nie ruchoma.
Kodowanie kolorami rozmiary, odpowiadające kolorom zasobników.
Kompatybilna z klipsami tytanowymi LT300. – 3 sztuki.

	TAK** PODAĆ
	

	8. 
	Klipsownica laparoskopowa, stalowa wielorazowego użytku, obrotowa, rotacja tubusa 360° o średnicy Ø10 mm i długości roboczej 330 mm (+/-  20 mm)  z portem luer-lock do mycia.
Wewnętrzna część rękojeści ruchoma, zewnętrzna nie ruchoma.
Kodowanie kolorami rozmiary, odpowiadające kolorom zasobników.
Kompatybilna z klipsami tytanowymi LT400 – 3 sztuki.

	TAK** PODAĆ
	

	9. 
	Kleszczyki chwytające typu „Claw” (2x3 zęby). Jedna szczęka ruchoma.  Długość robocza 330 mm (+/-  20 mm)  . Średnica 10 mm. Rozbieralne,  3 elementowe (wkład, płaszcz nieizolowany, uchwyt z blokadą). System łączenia typu "click" – 4 sztuki.
	TAK** PODAĆ
	

	10. 
	Igła iniekcyjna  z prowadnicą o średnicy 5mm i długości 330mm (+/-  20 mm)   z końcówką o średnicy 1,5 mm (+/-  3 mm)   z połączeniem typu luer 3 mm – 3 sztuki.
	TAK** PODAĆ
	

	11. 
	Kleszczyki  chwytające. Typ "Debakey". Atraumatyczne.  Obie szczęki ruchome o długości 30mm (+/- 1 mm).   Monopolarne.  Długość robocza 330 mm (+/-  20 mm). Średnica 5 mm. W komplecie wkład, płaszcz izolowany,  uchwyt z blokadą  – 2 sztuki.
	TAK** PODAĆ
	

	12. 
	Kleszczyki  chwytające. Typ "Debakey". Atraumatyczne.  Obie szczęki ruchome o długości 40mm (+/- 1 mm).   Monopolarne.  Długość robocza 330 mm (+/-  20 mm) . Średnica 5 mm. W komplecie wkład, płaszcz izolowany,  uchwyt z blokadą  – 1 sztuka.
	TAK** PODAĆ
	

	13. 
	Kleszczyki atraumatyczne, chwytające.  Obie  szczęki ruchome. Długość szczęk 20mm (+/- 1 mm).  Szczęki  z falistymi zębami. Monopolarne.  Długość robocza 330 mm (+/-  20 mm). Średnica 5 mm. W komplecie wkład, płaszcz  izolowany, uchwyt z blokadą  –  4 sztuki.
	TAK** PODAĆ
	

	14. 
	Kleszczyki chwytające. Obie szczęki ruchome, ryflowane, okienkowe. Monopolarne. Atraumatyczne.  Długość robocza 330 mm (+/-  20 mm) . Średnica 5 mm. W komplecie wkład, płaszcz  izolowany, uchwyt z blokadą, HF – 4 sztuki.
	TAK** PODAĆ
	

	15. 
	Kleszczyki chwytające. Obie szczęki ruchome, długie, poprzecznie  ryflowane typu "Babcock".  Monopolarne.   Długość robocza 330 mm (+/-  20 mm). Średnica 5 mm. W komplecie wkład, płaszcz izolowany, uchwyt z blokadą – 4 sztuki.
	TAK** PODAĆ
	

	16. 
	Kleszczyki chwytające i preparacyjne "Maryland", obie bransze ruchome, dł. robocza 330 mm (+/-  20 mm), średnica 10mm. Długość szczęk 36mm (+/- 1 mm). W zestawie: uchwyt z blokadą, wkład, płaszcz - 1 szt.
	TAK** PODAĆ
	

	Wymagania dodatkowe

	Okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
	TAK**
PODAĆ
	

	Autoryzowany serwis
	TAK**
PODAĆ 
	

	Możliwość  sterylizacji w autoklawach parowych w temperaturze 134º C
	TAK**
PODAĆ
	

	Narzędzia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, dobrej jakości, o  wysokiej trwałości.
	TAK*

	

	Szkolenie personelu z zakresu używania, konserwacji i sterylizacji narzędzi w dwóch różnych terminach wskazanych przez Zamawiającego
	TAK*

	

	Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie
	TAK*

	



.........................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

















































3) Zestaw laparoskopowy III– 1 szt.:

Nazwa producenta:		            ……………………………………………………….

Rok produkcji:				……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto    

* Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK”  

**  Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem  konkretnych wartości

Wymagania ogólne:

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Trzymadło do igieł , modularne, wygięte w prawo o średnicy 5 mm i  długości  roboczej 310 mm (+ 20 mm) , wykonane z tzw. twardej wkładki np. włókien węglowych. W zestawie wkład , płaszcz z kurkiem, uchwyt axialny z blokadą z możliwością wyłączenia blokady  – 1 sztuka.
	TAK** PODAĆ
	

	2. 
	Trzymadło do igieł ,modularne, wygięte w lewo o średnicy 5 mm i  długości  roboczej 310 mm (+ 20 mm), wykonane z tzw. twardej wkładki np. włókien węglowych. W zestawie wkład , płaszcz z kurkiem, uchwyt axialny z blokadą z możliwością wyłączenia blokady - 1 sztuka.
	TAK** PODAĆ
	

	3. 
	Kosz do mycia i sterylizacji zaoferowanej  optyki - szer. 60 mm x dł. 470 mm x wys. 55 mm (+/- 1 mm), waga 350 g (+/- 10 g),  - 4 sztuki.
	TAK** PODAĆ
	

	4. 
	Kosz do sterylizacji, transportu i przechowywania instrumentów, zawierający dolną część kosza, pokrywę, stojak głęboki, stojak płaski, drążek 4x. Wymiary: szer. 250 mm x dł. 530mm x wys. 200 mm (+/- 10 mm), ciężar 3,5 kg (+/- 0,5 kg)   , z kompletem uchwytów silikonowych dla narzędzi laparoskopowych - 4 sztuki  
	TAK** PODAĆ
	

	5. 
	Komplet uszczelek do instrumentów pomocniczych o średnicy 5,5 mm - minimum 20 szt.
	TAK** PODAĆ
	

	6. 
	Komplet uszczelek do instrumentów pomocniczych o średnicy 10 mm - minimum 20 szt.
	TAK** PODAĆ
	

	7. 
	Uchwyt osiowy z adapterem do oferowanych kleszczyków ,  z blokadą i złączem HF - 2 sztuki.
	TAK*
	

	8. 
	Uchwyt bez blokady, z przyłaczem do diatermii, monopolarny, do oferowanych narzędzi - 2 szt.
	TAK*
	

	9. 
	Uchwyt z blokadą, z przyłączem do diatermii, monopolarny, do oferowanych narzędzi - 2 szt.
	TAK*
	

	10. 
	Płaszcz do oferowanych  narzędzi średnica 5 mm, izolowany, długość robocza 330 mm (+/-  20 mm) - 2 szt.
	TAK** PODAĆ
	

	11. 
	Dren silikonowy wielorazowy w torze napływu do pompy ssąco �� płuczącej P 102 firmy Stryker będącej na wyposażeniu  Zamawiającego w torze do laparoskopii, wielorazowy, sterylizowany w parze wodnej – 5 szt.
	TAK*
	

	12. 
	Dren silikonowy w torze  ssania łączący pojemnik i instrument  ssąco- płuczący  do pompy ssąco�� płuczącej P 102 firmy Stryker będącej na wyposażeniu  Zamawiającego w torze do laparoskopii, wielorazowy , sterylizowany w parze wodnej -  5szt.
	TAK*
	

	13. 
	Dren silikonowy w torze  ssania łączący pompę i pojemnik   do pompy ssąco �� płuczącej P 102 firmy Stryker będącej na wyposażeniu  Zamawiającego w torze do laparoskopii, wielorazowy , sterylizowany w parze wodnej – 2 szt.
	TAK*
	

	14. 
	Dren silikonowy wielorazowy do insuflatora  Pneumo Sure F114 firmy Stryker będący  na wyposażeniu Zamawiającego, autoklawowalny, z podgrzewaniem wielorazowy – 5szt.
	TAK*
	

	Wymagania dodatkowe

	1. 
	Okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
	TAK**
PODAĆ
	

	2. 
	Autoryzowany serwis
	TAK**
PODAĆ 
	

	3. 
	Możliwość  sterylizacji w autoklawach parowych w temperaturze 134º C
	TAK**
PODAĆ
	

	4. 
	Narzędzia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, dobrej jakości, o  wysokiej trwałości.
	TAK*

	

	5. 
	Szkolenie personelu z zakresu używania, konserwacji i sterylizacji narzędzi w dwóch różnych terminach wskazanych przez Zamawiającego
	TAK*

	

	6. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie
	TAK*

	













.........................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)





