Załącznik nr 2 – Automatyczny samo-trzymający hak chirurgiczny - 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………….

Numer katalogowy: ……………………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto

* Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK” 

** Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem konkretnych wartości

Wymagania ogólne:
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Jednoklamrowy, jednoelementowy statyw mocowany na sterylnie do szyny stołu operacyjnego o dł. 49 (+/- 1 cm) , uchwyt działający na zasadzie śruby rzymskiej pozwalający na dopasowanie do każdego rodzaju stołu. Montowany na sterylnie, przez obłożenie (do 6 warstw obłożenia). System łatwy w obsłudze przez 1 osobę - szybkość montażu ok. 60 sek. Otwór do montażu wysięgnika - 1 szt.
	TAK**
PODAĆ
	

	2. 
	Rama - jednoelementowy wysięgnik z ramionami zamontowanymi na przegubach kulowych do ustawienia wzdłuż ciała pacjenta – służącymi do zamontowania klamr zaciskowych i poszczególnych haków. Umożliwia niezależną pracę obu ramion w wielu płaszczyznach. Umożliwia zamocowanie dwóch haków w tej samej płaszczyźnie – „jeden na drugim” (np. pogłębienie zasięgu haka powłokowego hakiem jelitowym), umożliwiający zamontowanie haków pod dowolnym kątem wobec ramy – 1 szt.
	TAK*

	

	3. 
	Klamry zaciskowe zamkowe (dwa położenia: otwarte i zamknięte) do zamontowania haków na poprzeczkach, do wielopłaszczyznowego ustawienia. Klamry zaciskowe pasujące do wszystkich haków – 8 szt.
	TAK**
PODAĆ
	

	4. 
	Poprzeczka służąca do zamknięcia systemu dł. 48 cm (+/- 1 cm ) – 1 szt.
	TAK**
PODAĆ
	

	5. 
	Hak powłokowy typu Mayo - rozmiar 6 cm × 5 cm (+/- 1 cm) – 2 szt.
	TAK**
PODAĆ
	

	6. 
	Hak obrotowy, płotkowy – rozmiar 11 cm × 15 cm (+/- 1 cm)– 1 szt.
	TAK**
PODAĆ
	

	7. 
	Hak trzewiowy, obrotowy – rozmiar 5 cm × 15 cm (+/- 1 cm) – 1 szt.
	TAK** PODAĆ 
	

	8. 
	Hak obrotowy typu Deaver – rozmiar 7 cm × 12 cm(+/- 1 cm) – 1 szt.
	TAK** PODAĆ
	

	9. 
	Hak jelitowy, perforowany, plastyczny, obrotowy – rozmiar 5 cm × 17 cm (+/- 1 cm) – 1 szt.
	TAK**
PODAĆ
	

	10. 
	Hak jelitowy, perforowany, plastyczny, obrotowy – rozmiar 8 cm × 17 cm (+/- 1 cm) – 1 szt.
	TAK**
PODAĆ
	

	11. 
	Hak typu „serce” – rozmiar 5 cm × 13 cm (+/- 1 cm) – 1 szt.
	TAK**
PODAĆ 
	

	12. 
	Hak obrotowy typu Kelly - rozmiar 8 x 6 cm (+/- 1 cm ) – 1 szt.
	TAK**
PODAĆ
	

	13. 
	Hak obrotowy typu Kelly – rozmiar 8 x 10 cm (+/- 1 cm) – 1 szt.
	TAK**
PODAĆ
	

	14. 
	Stalowy kontener do sterylizacji – 1 szt.
	TAK** 

	

	Wymagania ogólne

	15. 
	Narzędzia wykonane z wysokostopowej stali odpornej na korozję zgodnie z normą DIN 58298:2010-09 i EN ISO 7153-1
potwierdzone oświadczeniem producenta załączonym do oferty
	TAK**
PODAĆ
	

	16. 
	Wyroby oznakowane laserowo: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE
	TAK*

	

	17. 
	Wymagane oznakowanie laserowe dla zestawu: „CBO - BYTOM 1”
	TAK*

	

	18. 
	Możliwość sterylizacji w autoklawach parowych w temperaturze 134º C
	TAK**
PODAĆ
	

	19. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK**
PODAĆ
	

	20. 
	Wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję.
	TAK
PODAĆ
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