Załącznik nr 5:

1) Kosz sterylizacyjny, medyczny do regałów listwowych x 6 szt.

Nazwa producenta:

            ……………………………………………………….

Typ /model:



……………………………………………………….

Rok produkcji:



……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto

Termin dostawy: do dnia 11.12.2015 r. 

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	Kosze w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 
	TAK
	

	2.
	Kosz wykonany z prętu  ø 3 mm i ø 5 mm
	TAK
	

	3.
	Kosz bez wycięcia z przodu
	TAK
	

	4.
	Kosze przeznaczone do zawieszenia na regale listwowym naściennym
	TAK
	

	5.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK
	

	6.
	Wymiary koszy:

wysokość koszy: 130 mm (tolerancja +20 mm)

szerokość koszy: 280 mm (tolerancja +10 mm)

długość koszy: 580 mm (tolerancja +/- 5 mm)
	TAK

PODAĆ
	

	7.
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2015
	TAK
	

	
8.


	Gwarancja  min. 24 miesiące
	TAK  PODAĆ
	


2) Półka medyczna x 6 szt.

Nazwa producenta:

            ……………………………………………………….

Typ /model:



……………………………………………………….

Rok produkcji:



……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto

Termin dostawy: do dnia 11.12.2015 r. 

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	Półki w całości wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301
	TAK
	

	2.
	Półki wykonane z blachy 1,5 mm
	TAK 
	

	3.
	Półki pełne zakończone galeryjką
	TAK
	

	4.
	Półki (3 szt.) przeznaczone do zawieszenia na regale listwowym naściennym, pozostałe 3 szt. wolno wiszące
	TAK
	

	5.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK
	

	6.
	Wymiary półek:

wysokość półek : 150 mm (tolerancja +/-10 mm)

szerokość półek: 260 mm (tolerancja +10 mm)

długość półek: 580 mm (tolerancja +/- 5 mm)
	TAK PODAĆ
	

	7.
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2015
	TAK
	

	8.
	Gwarancja  min. 24 miesiące
	TAK  PODAĆ
	


3) Wieszak do obuwia, medyczny x 3  szt.

Nazwa producenta:

            ……………………………………………………….

Typ /model:



……………………………………………………….

Rok produkcji:



……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto

Termin dostawy: do dnia 11.12.2015 r. 

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr 
oferowany

	1.
	Wieszak  w całości wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301
	TAK
	

	2.
	Wieszak z haczykami (ø 4 mm i ø 5 mm) na 6 par obuwia chirurgicznego
	TAK PODAĆ
	

	3.
	Wieszaki przeznaczone do zawieszenia na regale listwowym naściennym
	TAK
	

	4.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK
	

	5.
	Wymiary wieszaka:

wysokość : 270 mm (tolerancja +10 mm)
szerokość : 270 mm (tolerancja +10 mm)
długość : 570 mm
	TAK

PODAĆ
	

	6.
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2015
	TAK
	

	7.
	Gwarancja  min. 24 miesiące
	TAK  PODAĆ
	


4) Wózek  medyczny  na odpady x 1  szt.

Nazwa producenta:

            ……………………………………………………….

Typ /model:



……………………………………………………….

Rok produkcji:



……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto

Termin dostawy: do dnia 11.12.2015 r. 

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr 
oferowany

	1.
	Wózek  do worków foliowych  120L podwójny z pokrywą podnoszoną nożnie
	TAK
	

	2.
	Konstrukcja wózka wykonana z profili okrągłych o przekroju 20 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301
	TAK
	

	3.
	Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych)
	TAK


	

	4.
	Wózek z uchwytami do worków foliowych. Mocowanie worka foliowego przy pomocy tworzywowych klipsów zabezpieczających przed przesuwaniem się worka.
	TAK
	

	5.
	Wózek wyposażony w pokrywy  ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301  o grubości min. 0,8 mm.
	TAK

PODAĆ
	

	6.
	Pokrywy unoszone za pomocą dźwigni nożnej zatrzymujące się w pozycji 90°
	TAK
	

	7.
	Pokrywy wyposażone we wbudowany hamulec przeciwdziałający hałaśliwemu uderzaniu pokrywy w konstrukcję wózka
	TAK
	

	8.
	Wózek  na kółkach o średnicy min. 50 mm (dwa z blokadą). Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża.
	TAK PODAĆ
	

	9.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK
	

	10.
	Wymiary zewnętrzne:

wysokość:  1100  mm (tolerancja +/- 50 mm)

szerokość:  450 mm  (tolerancja +/- 50 mm)

długość:  820 mm
	TAK

PODAĆ
	

	11.
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2015
	TAK
	

	12.
	Gwarancja  min. 24 miesiące
	TAK  PODAĆ
	


5) Regał  listwowy naścienny,  medyczny x 3 szt.

Nazwa producenta:

            ……………………………………………………….

Typ /model:



……………………………………………………….

Rok produkcji:



……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto

Termin dostawy: do dnia 11.12.2015 r. 

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	Regał w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 
	TAK
	

	2.
	Regał wykonany z pełnych profili o wymiarach 30 mm x 30 mm x 1,5 mm
	TAK
	

	3.
	Jeden regał tworzą dwie listwy przeznaczone do zawieszenia na ścianie
	TAK
	

	4.
	Regały wyposażone w haczyki do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków na obuwie
	TAK
	

	5.
	Regał z min.20 haczykami (ø 5 mm) – po 10 haczyków na jednej listwie
	TAK

PODAĆ
	

	6.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK
	


	7.
	Wymiary regału:

wysokość regału: 1800 mm (tolerancja - 100 mm)
	TAK

PODAĆ
	

	8.
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2015
	TAK
	

	9.
	Gwarancja  min. 24 miesiące
	TAK  PODAĆ
	


6)   Regał magazynowy, medyczny x 1 szt.

Nazwa producenta:

            ……………………………………………………….

Typ /model:



……………………………………………………….

Rok produkcji:



……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto

Termin dostawy: do dnia 11.12.2015 r. 

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	
1.
	Regał w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 
	TAK
	

	
2.
	Regał wykonany z pełnych profili o wymiarach 30 mm x 30 mm x 1,5 mm
	TAK


	

	
3.
	Profile regału spawane bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się regału skręcanego)
	TAK
	

	4.
	Regał  na  nóżkach o wysokości 140 mm  regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość  wypoziomowanie regału). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego
	TAK


	

	
5.
	Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm 
	TAK PODAĆ
	

	
6.
	Półki wzmocnione od spodu dodatkowym profilem trapezowym
	TAK
	

	
7.
	Półki pełne montowane na stałe, minimum 4
	TAK PODAĆ
	

	
8.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK
	

	9.
	Wymiary regału:

szerokość : 1000 mm

głębokość: 500 mm 

wysokość : 1800 mm 
	TAK


	

	10.
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2015
	TAK
	

	11.
	Gwarancja  min. 24 miesiące
	TAK  PODAĆ
	


7) Szafa   medyczna, przeszklona, jednodrzwiowa x 1 szt.

Nazwa producenta:

            ……………………………………………………….

Typ /model:



……………………………………………………….

Rok produkcji:



……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto

Termin dostawy: do dnia 11.12.2015 r. 

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	Korpusy szaf w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 
	TAK
	

	2.
	Korpus z blachy stalowej o grubości  min. 1 mm
	TAK

PODAĆ
	

	3.
	Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów
	TAK
	

	4.
	Szafa na  nóżkach wysokości 140mm  regulowanych w zakresie 20 mm umożliwiające wypoziomowanie szaf. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	5.
	Korpus szafy spawany (bez nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusu)
	TAK
	

	6.
	Drzwi szafy  na zawiasach samodomykowych, zawiasy nierdzewne, osłonięte, pozwalające na dokładną regulację i demontaż
	TAK


	

	7.
	Drzwi przeszklone, krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów
	TAK
	

	8.
	Drzwi wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu” w celu wygłuszenia
	TAK
	

	9.
	Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste
	TAK
	

	10.
	Szyba w drzwiach bezpieczna silikonowana osadzona w ramce z podwójnej blachy
	TAK
	

	11.
	Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń.
	TAK
	

	12.
	Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym  poprzez wcisk (nie przyklejane). Połączenie uszczelek poprzez zgrzew. 
	TAK
	

	13.
	Drzwi wyposażone w zamek co najmniej dwupunktowy oraz  uchwyt typu „C” wykonany ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	14.
	Szafa ze stali kwasoodpornej z drzwiami przeszklonymi, wyposażona w półki (min.5 półek), z możliwością regulacji wysokości  zawieszenia 
	TAK PODAĆ
	

	15.
	Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym
	TAK
	

	16.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK
	

	17.
	Drzwi szafy malowane proszkowo w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego
	TAK


	

	18.
	Tylna ściana szafy wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym uwypuklanie się blachy
	TAK
	

	19.
	Wymiary szafy:

szerokość szafy: 500 mm

głębokość szafy: 500 mm (tolerancja +/- 30 mm)

wysokość szafy: 1800 mm (tolerancja + 200 mm) 
	TAK

PODAĆ
	

	20.
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2015
	TAK
	

	21.
	Gwarancja  min. 24 miesiące
	TAK  PODAĆ
	


8) Szafa medyczna, przeszklona, dwuskrzydłowa x 1 szt.

Nazwa producenta:

            ……………………………………………………….

Typ /model:



……………………………………………………….

Rok produkcji:



……………………………………………………….

Cena jednostkowa za 1 szt.- ……… zł netto +…% VAT= ……. zł brutto

Termin dostawy: do dnia 11.12.2015 r. 

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	Korpusy szaf w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 
	TAK
	

	2.
	Korpus z blachy stalowej o grubości  min. 1 mm
	TAK

PODAĆ
	

	3.
	Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów
	TAK
	

	4.
	Szafy na  nóżkach wysokości 140mm  regulowanych w zakresie 20 mm umożliwiające wypoziomowanie szaf. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	5.
	Korpusy szaf spawane (bez nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów)
	TAK
	

	6.
	Drzwi szaf  na zawiasach samodomykowych, zawiasy nierdzewne, osłonięte, pozwalające na dokładną regulację i demontaż
	TAK


	

	7.
	Drzwi przeszklone, krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów
	TAK
	

	8.
	Drzwi wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu” w celu wygłuszenia
	TAK
	

	9.
	Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste
	TAK
	

	10.
	Szyba w drzwiach bezpieczna silikonowana osadzona w ramce z podwójnej blachy
	TAK
	

	11.
	Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń.
	TAK
	

	12.
	Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym  poprzez wcisk ( nie przyklejane). Połączenie uszczelek poprzez zgrzew. 
	TAK
	

	13.
	Drzwi wyposażone w zamek co najmniej dwupunktowy oraz  uchwyt typu „C” wykonany ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	14.
	Szafy ze stali kwasoodpornej z drzwiami przeszklonymi, wyposażone w półki (min.5 półek), z możliwością regulacji wysokości  zawieszenia 
	TAK

PODAĆ
	

	15.
	Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym
	TAK
	

	16.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK
	

	17.
	Drzwi szaf malowane proszkowo w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego
	TAK


	

	18.
	Tylne ściany szaf wzmocnione dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym uwypuklanie się blachy
	TAK
	

	19.
	Wymiary szafy:

szerokość szafy: 1000 mm

głębokość szafy: 500 mm (tolerancja +/- 30)

wysokość szafy: 1700 mm (tolerancja + 200) 
	TAK

PODAĆ
	

	20.
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2015
	TAK
	

	21.
	Gwarancja  min. 24 miesiące
	TAK  PODAĆ
	


                                                                                                                                                  .........................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

