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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DŹWIGU
Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu


Typ dźwigu:		Osobowy szpitalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz chorych na łóżkach
Producent:		 ……………………………………
Rok produkcji:   	 ……………………………………

* Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK”  

**  Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem  konkretnych wartości

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Parametry techniczne  wymagane
	Parametry oferowane

	1.
	Podstawowe parametry techniczne

	
	Rodzaj i napęd dźwigu: elektryczny z zapędem ciernym zabudowany w istniejącej maszynowni
	
Tak
	

		 
	Udźwig min. 1.600 kg 
	Tak, podać
	

	
	Ilość przystanków/dojść (6/6)
	Tak
	

	
	Przełożenie układu ciernego 2:1
	Tak
	

	
	Wysokość podnoszenia 17 m
	Tak
	

	
	Prędkość jazdy 1 m/s
	Tak
	

	
	Zespół napędowy cierny, bezreduktorowy na liny nośne o mocy max 14 kW w układzie 2:1
	Tak, podać
	

	
	Liczba startów min. 240 startów/godzinę
	Tak, podać
	

	
	Wymiary szybu: 2400 x 2800 mm (szerokość x głębokość)
	Tak
	

	
	Nadszybie 3.500 mm
	Tak
	

	
	Podszybie 1.300 mm
	Tak
	

	
	Szyb istniejący, betonowy
	Tak
	

	
	Maszynownia istniejąca położona nad szybem dźwigu
	Tak
	

	2. 
	Kabina - nieprzelotowa

	
	Wymiary kabiny 1.400 x 2.400 x 2.170
	Tak
	

	
	Ściany: metalowe, wykończenie: inox faktura (len lub skórka pomarańczy. Kolor zostanie ustalony z Zmawiającym) o najwyższych parametrach jakościowych, odporne na działania środków dezynfekcyjnych, nie pozostawiających smug i zacienień po umyciu i dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami stosowanymi w szpitalnictwie
	

Tak, podać
	

	
	Podłoga: wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna w uzgodnionym kolorze, odporna na znaczne naciski mechaniczne
	Tak
	

	
	Poręcz ze stali nierdzewnej szlifowanej na 2 ścianach bocznych i tylnej
	Tak
	

	
	Lustro od połowy wysokości na całej ścianie tylnej
	Tak
	

	
	Odboje na ścianach bocznych i tylnej - do uzgodnienia z Zamawiającym wielkość, kształt oraz wysokość montażu
	
Tak 
	

	
	Wentylator włączany automatycznie, czynny podczas awarii zasilania napędu dźwigu oraz Możliwość włączenia przyciskiem na czas do 1 min.
	
Tak
	

	
	Oświetlenie LED, barwy ciepłej, niepodrażniające oczu pacjenta leżącego na łóżku szpitalnym.
Awaryjne podtrzymanie min. 2 h po zaniku napięcia
	
Tak, podać
	

	
	Gong sygnalizujący dojazd do przystanku docelowego.
W kabinie 2 tonowy z możliwością regulacji natężenia dźwięku/ komunikat głosowy informujący o dojeździe do danego przystanku
	

Tak
	

	3.
	Panel dyspozycji - 1 szt.

	
	Wykonanie stal nierdzewna szczotkowana/szlifowana
	Tak, podać
	

	
	Wyświetlacz LCD ze strzałkami kierunku jazdy, datą, godziną oraz możliwością wyświetlania numeru piętra na którym w danej chwili znajduje się dźwig (wizualizacja położenia kabiny)
	
Tak 
	

	
	Lampka oświetlenia awaryjnego 
	Tak
	

	
	Sygnalizacja przeciążenia 
	Tak
	

	
	Intercom
	Tak
	

	
	Przyciski dyspozycji metalowe, podświetlanie i oznaczone pismem Braille’a 
	Tak
	

	
	Alarm 
	Tak
	

	
	Otwieranie drzwi
	Tak
	

	
	Zamykanie drzwi
	Tak
	

	
	Stacyjka blokowania z możliwością wjazdu/zjazdu na dane piętro. Wraz z 3 kompletami kluczy
	Tak
	

	
	Tabliczka znamionowa
	Tak
	

	4.
	Kasety wezwań 

	
	Kasety wezwań na każdym piętrze, przygotowane do podłączenia 2-go dźwigu w grupę - 6 szt.
	Tak
	

	
	Wykonanie stal nierdzewna szczotkowana/szlifowana
	Tak, podać
	

	
	Przyciski metalowe z oznaczeniem Breaila
	Tak
	

	
	Piętrowskazywacz LCD na każdym piętrze 
	Tak
	

	
	Przyciski wezwań ze strzałkami kierunku jazdy
	Tak
	

	
	Na poziomach 0,1,2 i 3 kaseta wyposażona w 2 przyciski (jazda w górę, jazda w dół)
	Tak
	

	
	Na poziomie -1 kaseta wyposażona w 1 przycisk (jazda w górę)
	Tak
	

	
	Na poziomie 4 kaseta wyposażona w 1 przycisk (jazda w dół)
	Tak
	

	
	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kasetach wezwań poprzez podświetlenie danego przycisku
	
Tak
	

	5. 
	Sterowanie 

	
	Mikroprocesorowe z płyną regulacją prędkości
	Tak
	

	
	Menu sterownika w języku polskim
	Tak
	

	
	Zbiorczość dwukierunkowa
	Tak
	

	
	Dźwig przystosowany do pracy w grupie 2 urządzeń (duplex)
	Tak
	

	
	Tablica wstępna i jazd rewizyjnych
	Tak
	

	
	Sterowanie dźwigu nie może być wyposażone w kod dostępu
	Tak
	

	
	Pamięć ostatnich usterek dźwigu - sterownik wyposażony w wyświetlacz
	Tak 
	

	
	Awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku awarii zasilania z funkcją otwarcia drzwi
	Tak
	

	
	Funkcja jazdy pożarowej
	Tak
	

	
	Zainstalowanie systemu jady szpitalnej realizowanego poprzez wezwanie za pomocą breloczków magnetycznych/chipów/ kart itp. 
	
Tak
	

	
	Łączność awaryjna GSM
	Tak
	

	6. 
	Drzwi kabinowe

	
	Rodzaj: automatyczne
	Tak
	

	
	Typ: centralne
	Tak
	

	
	Ilość paneli: 2
	Tak
	

	
	Wymiary drzwi kabiny 1.100 mm x 2.000 mm
	
	

	
	Napęd: Regulowany z silnikiem krokowym sterowany transmisją szeregową w protokole KAN Open
	Tak
	

	
	Zabezpieczenie kabiny: Kurtyna świetlna
	Tak
	

	
	Wykonanie ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	
	Grubość panelu min. 60 mm
	Tak, podać
	

	7.
	Drzwi szybowe - należy wpasować w istniejące otwory

	
	Typ: centralne
	Tak
	

	
	Wymiary 1.100 mm x 2.000 mm
	Tak
	

	
	Rodzaj: automatyczne, zgodne z DIN18091
	Tak
	

	
	Rolki jezdne średnica min 50 mm
	Tak, podać
	

	
	Grubość panelu	 min 60 mm
	Tak, podać
	

	
	Odporność ogniowa min EI30 
	Tak, podać
	

	8.
	Liny nośne. Zastosować liny eliminujące konieczność korekcji kabiny przy otwartych drzwiach
	
Tak 
	

	9.
	Prowadnice kabiny -istniejące
	Tak
	

	10.
	Prowadnice przeciwwagi - istniejące
	Tak
	

	11.
	Kotwy montażowe. Należy zagęścić rozstaw kotw prowadnic przeciwwagi i kabiny
	Tak
	

	12.
	Wymagania dodatkowe

	
	Pionowanie i czołowanie prowadnic
	Tak
	

	
	Dźwig przystosowany do sterowania przez system sygnalizacji pożaru
	Tak
	

	
	Winda z funkcją jazdy szpitalnej w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy 20 szt. breloczków magnetycznych/ chipów /kart itd. przeznaczonych do aktywacji jazy szpitalnej
	
Tak
	

	
	Gwarancja min. 36 miesięcy, licząc od daty podpisu protokołu końcowego prac bez zastrzeżeń
	Tak, podać
	

	
	Opracowanie dokumentacji UDT
	Tak
	

	
	W przypadku trzykrotnej, uzasadnionej reklamacji tej samej części dźwigu Wykonawca wymieni tą część na nową
	
Tak
	

	
	Po okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie niezbędne informacje dot. zabezpieczenia systemowego, kodów systemowych itp. do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia 
	

Tak
	




……………………………………….
(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
  

